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遠端DVR主機及攝影機群組化管理 

您可以將不同的DVR主機列入同一個群組，也可以將不同DVR主機的攝

影機列入同一群組。huperRemote遠端監看程式可根據群組設定，只連線到您

需要監看的攝影機群。 

建立一個群組: 

步驟一: 按    鈕開啟［增加主機/群

組］對話盒。 

步驟二: 在［遠端主機 / 群組名］欄位

內輸入群組名稱，輸入完畢

後按［確認］鈕後，新增一

個新的群組到連線清單內的

開始位置。 

步驟三: 您可以選擇將整個DVR主機加

入群組中，或只加入特定攝

影機到群組中。  

: 

•要將一個的DVR主機加入群組中，

首先必須先勾選主機名稱左邊的核對

方塊（代表該DVR主機內的所有攝影

機都已被選取）。如果核對方塊尚未

顯示勾選狀態，請勾選。勾選後，用

拖拉的方式將此DVR主機加入群組

中。 
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•  如果只是要將DVR主機內部分攝影機加到群組中，請只勾選這些攝影  

   機。然後使用拖拉的方式將此DVR主機加入群組中。  

•  如果只是要將單一攝影機加入群組內，請直接使用拖拉的方式將該攝

影機加入群組中。

步驟四: 重複步驟三來增加更多的DVR主機及或攝影機到群組之中。 
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遠端播放程式使用說明

您可以播放本機電腦的錄影紀錄資料，也可以調閱遠端DVR主機內的錄

影紀錄。 

在huperRemote中, 點選  來改變遠端播放程式的畫面。

操作介面 

4 
 
錄影紀錄播放區: 播放單獨錄影紀錄，或以分割

畫面方式播放多個錄影紀錄。 

1 

DVR主機位址列: 直接點選上次遠端DVR主機

位址紀錄進行連線，或重新輸入遠端DVR主機

位址，按[輸入] 鈕進行連線。 

2 

5 
 

由左至右:錄影時間、開始

時間、目前錄影時間、播

放速度、結束時間‧  

攝影機清單: 顯示

已連線的DVR主機

內的所有攝影機名

稱及其錄影紀錄。

採樹狀結構顯示。 

 (請見下頁” 攝影
機清單面板”) 

3 

11 

6 
播放／停止播

放: 按此鈕進

行播放紀錄或

停止播放。 

10 

7 
聲音:開啟／

關 閉 聲 音 的

播放。 

9 

8 
偏 好 設 定 : 打 開

［偏好設定］對

話盒進行設定 

月曆:有錄影紀

錄的日期會有

綠色標記。 

單擊此鈕來切換回

遠端監看模式。 
滑軸: 拖拉滑軸鈕

來 快 速 播 放 特 定

時刻的錄影紀錄

播放面板: 從左到右依序為，播放/暫停播放，停

止，前一張，後一張，放慢播放速度，原速播放，

加快播放速度，放大／縮小畫面，及快照按鈕。 
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攝影機清單面板 

 
在攝影機清單面板中，顯示遠端DVR主機的位址及其所屬攝影機名稱。

攝影機名稱採樹狀結構顯示，可單擊展開某攝影機，顯示所有它的錄影紀錄清

單。 

操作介面 

下載欲播放的錄影紀錄。首先

選擇攝影機而其時間列表則會

出現在面板中，然後點選此

鈕。 

選擇錄影紀錄類別。 

歷 史 紀 錄 的 類 型  

      一般錄影紀錄: 顯示

所 指 定 日 期 的 遠 端

DVR主機所有錄影紀

錄。  
 

刪除所選擇的錄影紀錄已下載

資料，或取消所選擇的錄影紀

錄的下載動作。 

 
 

設定錄影紀錄的顯示時段。 
 

更新攝影機清單內容。  
 

事件錄影紀錄: 顯示

所 指 定 日 期 的 遠 端

DVR主機的所有事件

紀錄。  

本機錄影紀錄: 顯示

在本機錄影的所有錄

影紀錄。 
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播放錄影紀錄 

播放在遠端DVR主機的錄影紀錄 

步驟一: 在播放操作介面的右上角，輸入或選擇您要連線的DVR主機位址進行

連線。如果是新輸入位址，需按[輸入]鍵進行連線。 

步驟二: 按    鈕選擇欲搜尋的錄影紀錄類別。可選擇   [一般]選項顯示遠端

DVR主機的所有錄影紀錄，或選擇   [事件]選項顯示遠端DVR主機

的所有事件紀錄。 

步驟三: 在攝影機清單內，選擇一個攝影機，按［+］鈕展開並顯示所屬錄影

紀錄後，選擇一個要搜尋的錄影紀錄時段。如果要設定錄影紀錄的

顯示時間區段，可按     鈕指定時間區段。 

步驟四: 如果要先下載錄影紀錄，可以按     鈕將所指定的錄影紀錄資料從

遠端監控主機處下載到近端電腦的硬碟內。如果要直接播放遠端錄

影紀錄，請跳到下一步。 

步驟五: 按      鈕開始播放。 
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步驟一: 在介面的右上角，輸入或選擇您要搜尋錄影紀錄的遠端主機位址。系

統藉此主機位址，列出屬於此主機，在本機錄製的錄影紀錄。 

步驟二: 按        鈕選擇     [本機]選項。 

步驟三: 在攝影機清單內，選擇一個攝影機，按［+］鈕展開並顯示所屬錄影

紀錄後，選擇一個要搜尋的錄影紀錄時段‧ 

步驟四: 按     鈕開始播放 

播放本機電腦的錄影紀錄 
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工作排程 

在［錄影排程］對話盒裡，可以設定日期及時間排程表，錄製遠端不同

DVR主機的攝影機即時畫面。 

在啟動工作排程前，您必須要先連上DVR主機系統。 

設定錄影工作排程： 

步驟一: 按     鈕打開［連線］對話盒，連線到某DVR主機系統。（詳見第

43頁有關新增DVR主機連線說明。）如果DVR主機已連線，請在攝

影機清單中選擇一個DVR主機。 

步驟二: 按     鈕打開［錄影排程］對話盒。 

 

步驟三: 在［錄影排程］對話盒內，會顯示DVR主機所屬的攝影機名稱，請選

擇並勾選要錄影的攝影機。 

 

若在攝影機名稱旁的核對方塊打勾，表示選擇該攝影機。 
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步驟四: 在排程表單的上方，顯示有24小時的時間區隔。每個攝影機，可以採

點格子或點拉格子的方式定義錄影的時段。有色塊的時段表示啟動

錄影，無色塊的時段表示停止錄影。 

步驟五: 定義好一天的工作排程後，接下來，就一週內，選擇有哪幾天要安排

此工作排程，採按星期的方式，選擇/取消執行工作排程。 

步驟六: 完成一週工作排程設定後，按［確定］鈕開始執行。 

 

步驟七: 重複步驟一到六，來設定其他DVR主機的工作排程。 

 

取消工作排程： 

按        鈕，打開［偏好設定］對話方塊，進入［儲存］設定頁，按［取消

排程］鈕後取消所有工作排程。 
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PDA遠端監看程式

 
1 

如果連線成功，您將可以看到遠端攝

影機的即時影像顯示在螢幕上。 

 

2 
切換至四分割畫

面 

3 
 

切換至單分割畫面 

 
4 
 
關閉程式 

 
5 

9 

11 
 
  跳到下一頁畫面 
 
 
 
  10 
     跳到上一頁  

     畫面 

7

6 
 
控制PTZ攝影機 

 

8 
 
 快照 

. 

連線/斷線: 

確定 PDA 裝置已連接上網際

網路後，單擊 [連線] 按鈕，

開始連線到所指定的遠端主機

系統。 
設定遠端DVR主機系統資訊。單擊 [選項] 按

鈕，叫出 [Select Host] 對話盒。請輸入遠端主機

系統的 IP 位址於 [Host] 欄位。如果遠端主機系

統 沒 有 啟 動 使 用 者 管 理 ， 請 勾 選 選 項

[Anonymous] 。否則請輸入一個有效的帳號及密

碼。 

以 全 螢 幕 顯 示 即

時攝影機畫面 
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寬動態影像增強技術 

   在huperVision中監控系統中，寬動態影像增強技術提供三個主要功能，包

括了夜視鏡、銳利化以及去雜訊‧ 
要開啟這些功能，可以選擇偏好設定裡的攝影機面板，並且選擇＂ 寬動

態視覺增強技術＂，接著按＂設定＂，打開其對話框‧ 

夜視鏡 選取這個功能可以調整夜間光照不足的情形‧

光照不足可能會有許多不同的情況，建議您參考以下幾頁的原則去調整

配合不同的情況‧ 
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所在環境 解決方式 

光照不足 調整 夜視度等級.
(一般建議設定為6). 

有靜態光源，但光照不足 解決方式一：

 1.  調整 夜視度等級. 
2. 選擇 “明 暗 平 衡 微 調 ”選 項 ， 並 且 調 整  
  它 的 數 值 ‧                           

                           假設品質仍不夠好，試著調整 
                           夜視度等級   

解決方式二：

1.調整 夜視度等級 
(一般建議設定為6). 

2.將 靜 態 光 源 排 出 在 遮 罩 範 圍 外 ， 或 是

將 不 重 要 的 部 份 排 除 在 遮 罩 範 圍 外 ，

夜視度只會作用在遮罩範圍內‧ 

有移動光源，但光照不足  1.調整 ”可見度增強等級”.  
                          (一般建議設定為6). 

 
  2.選擇 “亮 度 平 衡 調 整 ”選 項 ， 並 且 調   

                  整 它 的 數 值 為 正 數 ， 假設品質仍不夠    
                          好，試著調整夜視度等級 

逆光的環境          1.調整 夜視度等級 
                        (一般建議設定為6). 

2.選擇 “亮 度 平 衡 調 整 ”選 項 ， 並 且 調 整

它 的 數 值 為 正 數 ‧  

光照下過度曝光           1.調整 夜視度等級 
   (一般建議設定為6或更低) 

2.選擇 “亮 度 平 衡 調 整 ”選 項 ， 並 且 調 整

它 的 數 值 為 負 數 ‧  
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銳利化 
選 取 這 個 功 能 加 會 增 強

銳 利 度 ， 有 助 於 邊 緣 的

銳 利 化 ， 舉 例 來 說 ， 一

個模糊的背景(失焦)‧ 

去雜訊 
選 取 這 個 功 能 可 以 減 少 畫

面 的 雜 訊 ， 可 以 提 升 夜 間

畫 面 的 品 質 ， 如 果 您 有 打

開 ”可 見 度 增 強 ”功 能 ， 使

用 去雜訊也 有 助 於 減 少 因

此增加的雜訊。  

huperVision is a  trademark of Huper Laboratories, Co., Ltd.  
                     Microsoft Windows is a trademark of U.S.A. Microsoft Corporation. 
 All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. 




